
Characteristic Symbol Value Unit

FEATURE 

MECHANICAL DATA

MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS

℃

Notes: 1. Device mounted on ceramic PCB  7.6mm x 9.4mm x 0.87mm with pad areas 25mm2 .

2. Short duration test pulse used to minimize self-heating effect.
3. f = 1kHz.

MMSZ5221CS 2C1 2. 2. 5 20 30 1200 100 1.0

MMSZ5223CS 2C3 2. 2. 20 30 1300 75 1.0

MMSZ5225CS 2C5 2. 3. 20 30 1600 50 1.0

MMSZ5226CS 2G1 3. 3. 7 20 28 1600 25 1.0

MMSZ5227CS 2G2 3. 20 24 1700 15 1.0

MMSZ5228CS 2G3 3. 20 23 1900 10 1.0

MMSZ5229CS 2G4 4. 4. 20 22 2000 5.0 1.0

MMSZ5230CS 2G5 4 20 19 1900 5.0 2.0

MMSZ5231CS 2E1 5. 20 17 1600 5.0 2.0

MMSZ5232CS 2E2 5. 20 11 1600 5.0 3.0

MMSZ5233CS 2E3 6. 20 7 1600 5.0 3.5

MMSZ5234CS 2E4 6. 20 7 1000 5.0 4.0

MMSZ5235CS 2E5 20 5 750 3 5.0

MMSZ5236CS 2F1 20 6 500 3 6.0

MMSZ5237CS 2F2 20 8 500 3 6.5

MMSZ5238CS 2F3 20 8 600 3 6.5

MMSZ5239CS 2F4 20 10 600 3 7.0

MMSZ5240CS 2F5

Type
Number

Zener Voltage Range (note2) Test current Maximum
Zener impedance

MaxImum Reverse
Leakage Current

Vz1(@Izt) Izt Zzk@IZK=
0.25mA IR @VR

Nom Min Max mA

20 600 3

SOD-323 SURFACE MOUNT ZENER DIODES   
ZENER VOLTAGE RANGE: 2.4 --- 39V  PEAK PULSE POWER:200mW

MMSZ5221CS~MMSZ5259CS

Unit: mm
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℃

Zzt@Izt Zzk@IZK=
0.25mA

Maximum Zener impedance
MaxImum Reverse 
Leakage Current

uA V
MMSZ5241CS 2H1

MMSZ5242CS 2H2

MMSZ5243CS 2H3

MMSZ5244CS 2H4

MMSZ5245CS 2H5

MMSZ5246CS 2J1

MMSZ5248CS 2J3

MMSZ5250CS 2J5

MMSZ5251CS 2K1

MMSZ5252CS 2K2

MMSZ5253CS 2K3

MMSZ5254CS 2K4

MMSZ5255CS 2K5

MMSZ5256CS 2M1

MMSZ5257CS 2M2

MMSZ5258CS 2M3

MMSZ5259CS 2M4

VF 0.9V@IF=10mA

Zener Voltage Range (note2)

Type
Code

MMSZ5221CS~MMSZ5259CS
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MMSZ5221CS~MMSZ5259CS

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
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